
Caso di studio
Campagna di indagine ambientale

mediante tecnologia tecnologia MI-HPT  
(Membrane Interface & Hydraulic Profiling Tool)

L’importanza delle indagini MIP-HPT nella bonifica della 
falda contaminata da cloruro di vinile.
Localizzazione di precisione della fonte di contaminazione mediante tecnologie 
innovative, in grado di fornire dati in tempo reale sulla presenza di composti 
organici volatili (VOC) nel sottosuolo, integrando informazioni geochimiche e 
idrogeologiche.
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La localizzazione precisa delle sorgenti di contaminazione, 

oltre ai tempi ristretti ed al contesto urbano nel quale era 

inserita l’indagine oggetto del presente caso studio, ha 

richiesto l’utilizzo di una tecnologia diversa dalla classica 

indagine ambientale. A tale scopo si è optato per l’utilizzo 

della tecnologia MIP (Membrane Interface Probe) e 

MIHPT (Membrane Interface Hydraulic Profiling Tool), in 

grado di soddisfare a pieno le richieste sito specifiche. 

L’ utilizzo di tale tecnologia ha svolto un ruolo cruciale 

nell’identificazione della sorgente della contaminazione da 

cloruro di vinile (CVM).

Esigenza
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Localizzare con precisione la fonte di contaminazione 

con tecnologie innovative, meno invasive e più sostenibili 

in grado di ottenere dati in tempo reale sulla presenza di 

composti organici volatili (VOC) nel sottosuolo, integrando 

informazioni geochimiche e idrogeologiche.

Obiettivo



L’indagine, finalizzata alla localizzazione della fonte di 

contaminazione, ha previsto l’esecuzione di n. 8 Verticali 

MIP – HPT a profondità di circa 20 m da p.c. utili a valu-

tare, a livello qualitativo, lo stato di contaminazione delle 

matrici indagate.

Scenario operativo

Informazioni sintetiche
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- Azienda esecutrice: SGM Geologia e Ambiente Srl

- Tipologia di intervento: CAMPAGNA DI INDAGINE 
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Confermare l’origine della contaminazione;

Delimitare con precisione l’area sorgente;

Orientare il Piano di Caratterizzazione approvato nel 2021;

Pianificare interventi di bonifica mirati, più efficaci e rapidi.

Fattori di successo principali

I fattori di successo

Riduzione dei tempi di indagine

Minimizzazione degli impatti ambientali

Definizione del piano di indagine “work in progress”, con valutazione delle risultanze in “real time”

Riduzione dei costi in generale

Fattori di successo secondari
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Area indagata 43 ha

Attività di campo eseguita in 5 giorni

Restituzione della relazione finale in 10 giorni

Più di 500 orizzonti indagati

Il progetto in numeri





I risultati in sintesi

Le attività di indagine hanno rappresentato un elemento determinante per l’avvio del procedimento di 

bonifica del sito, ponendo solide basi tecniche prima ancora dell’attivazione delle fasi operative. Il ricorso a 

questa metodologia ha permesso di raccogliere dati in tempo reale ad alta risoluzione sulla distribuzione dei 

contaminanti nel sottosuolo, grazie alla capacità del sistema di rilevare e mappare composti organici volatili 

(VOCs) per interpretare contemporaneamente le condizioni idrogeologiche del sito. I risultati delle indagini MIP 

hanno fornito una comprensione dettagliata del modello concettuale del sito, consentendo di identificare con 

precisione sia le aree sorgente di contaminazione sia la geometria del relativo pennacchio contaminante lungo 

il profilo del sottosuolo. Questi profili sono stati fondamentali per orientare in modo mirato la pianificazione 

delle successive attività di caratterizzazione e bonifica, ottimizzando l’allocazione delle risorse tecniche e 

riducendo le incertezze tipiche delle indagini preliminari.
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Questo intervento rappresenta un esempio concreto di efficacia e 

trasparenza nell’azione istituzionale applicata alla gestione di una 

problematica ambientale complessa. L’indagine ha consentito non 

solo di ricostruire in modo chiaro e puntuale il quadro conoscitivo 

del sito, ma soprattutto di individuare con precisione la sorgente 

della contaminazione e di delimitarne l’estensione, fornendo 

elementi oggettivi e scientificamente fondati a supporto delle 

decisioni successive.

I risultati ottenuti hanno reso possibile l’avvio di un’azione concreta, 

mirata e responsabile, orientata alla messa in sicurezza del sito e 

alla pianificazione del processo di bonifica, riducendo incertezze 

operative e ottimizzando tempi e risorse.

Il percorso adottato si è sviluppato secondo un’impostazione 

strutturata, basata sull’integrazione tra competenze tecniche 

specialistiche e attività amministrative, garantendo coerenza tra 

fase conoscitiva e fase decisionale.

L’esperienza maturata dimostra come un’indagine MIP condotta 

con rigore metodologico possa trasformarsi in uno strumento 

strategico per la definizione del modello concettuale del sito e 

per la tutela del territorio e della salute pubblica, contribuendo a 

rafforzare l’efficacia degli interventi di risanamento ambientale nel 

loro complesso.
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Guidati dalla passione e dall’impegno, proteggiamo e tuteliamo l’ambiente con azioni concrete.

Leader nelle indagini ambientali, 
nelle perforazioni e nelle bonifiche 

di siti contaminati.


